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SOMMAIRE 

Voici  une  evaluation  de  la  demiere  serie  de  rapports  d'etape  (dix-septieme  et  dix-huitieme) 
remis  par  les  quatre  principales  sources  d'emissions  de  dioxyde  de  soufre  de  TOntario.  Le 
programme  Les  pluies  acides.  un  compte  a  rebours  est  maintenant  termine  et  les  quatre 
societes  visees  ont  respecte  les  limites  d* emission  etablies  pour  le  diox\de  de  soufre  (SO;)  et 
les  gaz  acides  (SO;  +  oxyde  nitrique  (NO)).  Les  societes  ont  presente  leurs  rapports  au 
ministre  de  TEnvironnement  et  de  TEnergie  en  juillet  1994  et  en  Janvier  1995.  Ces  rapports 
faisaient  etat  des  emissions  produites  entre  le  T' Janvier  et  le  31  decembre  1994.  De  nouvelles 
limites  d' emission  de  SO;  ont  ete  etablies  pour  les  quatre  principales  sources  de  dioxyde  de 
soufre  a  partir  de  1994.  Les  societes  visees  continueront  a  faire  rapport  au  Ministere  de  leurs 
emissions  annuelles  de  SO;  et  de  gaz  acides. 

Entre  1985  et  1994,  les  emissions  de  SO;  en  Ontario  ont  ete  reduites  d'environ  56  p.  100  par 
rapport  a  celles  de  1980  ;  dans  Test  du  Canada,  elles  Tont  ete  de  66  p.  100.  Les  limites 
d'emission  de  SO;  ont  ete  fixees  a  885  kilotonnes  (kt)  par  an  pour  TOntario  et  a  2,3  millions 
de  tonnes  par  an  pour  Test  du  Canada.  Les  demiers  resultats  de  la  surveillance  aquatique  en 
Ontario  revelent  une  regression  marquee  de  T  acidification  des  lacs  dans  la  region  de  Sudbury, 
tandis  que  les  lacs  du  centre-sud  de  TOntario  ne  recuperent  pas  aussi  rapidement  que  prevu. 
Selon  les  donnees  du  reseau  ontarien  de  sur\^eillance  des  depots  acides,  la  superficie  des  zones 
qui  re9oivent  plus  de  30  kg/ha  de  depots  humides  de  sulfate  par  an  a  ete  considerablement 
reduite,  tandis  qu'aucune  diminution  notable  n"a  ete  enregistree  dans  les  zones  qui  en 
re9oivent  20  kg/ha  par  an. 

Les  activites  de  1994  de  chacune  des  grandes  societes  visees  sont  presentees  ci-dessous  : 

INCO  LIMITEE 

En  1994,  les  emissions  de  SO;  d'Inco  etaient  d'environ  162  kilotonnes  (kt).  La  societe  a 
atteint  ses  objectifs  de  reduction  des  emissions  de  SO;  selon  le  calendrier  prevu  et  sans  aide 
financiere  exterieure.  Elle  a  investi  plus  de  612  millions  de  dollars  au  cours  des  cinq  demieres 
annees  pour  reduire  les  emissions  de  SO;  de  sa  fonderie  de  685  kt  a  265  kt.  pour  une 
production  annuelle  de  240  millions  de  livTcs  de  nickel.  La  fusion  du  concentre  collectif  a 
debute  en  novembre  1993  et  depuis,  les  deux  nouveaux  fours  de  fusion  eclair  fonctionnent  a 
leur  taux  de  rendement  nominal.  Certains  problemes  techniques  dans  le  circuit  de  sechage  du 
cuivre  n'ont  toutefois  pas  encore  ete  regies.  Puisque  Inco  a  reussi  a  reduire  jusqu'a  70  p.  100 
des  emissions  fugitives,  elle  s'attend  a  ce  que  la  qualite  de  Tair  locale  s"ameliore  nettement  et 
a  ce  que  diminue  la  concentration  au  sol  de  SO;  et  d'autres  contaminants  (en  particulier  les 
metaux).  Lorsque  le  rendement  des  nouvelles  installations  sera  optimise,  la  societe  prevoit 
realiser  des  economies  de  Fordre  de  90  millions  de  dollars  par  annee  en  frais  d'energie  et  en 
gains  de  productivity.  Inco  etudie  par  ailleurs  la  possibilite  d'extraire  davantage  de  SO;  des 
gaz  de  combustion  produits  lors  du  traitement  des  mattes  de  nickel  dans  les  fours  a  lit  fluidise. 
Si  les  mesures  envisagees  sont  fructueuses,  la  societe  pourrait  reduire  d"un  autre  30  p.  100  les 


emissions  de  SO2  annuelles  de  ses  installations  de  fusion  du  nickel  et  ramener  les  emissions 
bien  au-dessous  de  la  limite  legale  fixee  a  265  kt  par  annee. 

FALCONBRIDGE  LIMITEE 

Les  emissions  de  SO,  de  Falconbridge  en  1994  etaient  d' environ  54  kt.  La  societe  maintient 
qu'elle  sera  en  mesure  de  garder  ses  rejets  de  SOj  en  de9a  de  I'objectif  de  1994,  soit  100  kt 
par  an  a  la  capacite  nominale  de  sa  fonderie.  Entre  1989  et  1993,  elle  a  investi  plus  de 
37  millions  de  dollars  dans  la  modification  des  procedes  ainsi  que  dans  les  programmes  de 
modernisation  et  de  recherche-developpement.  En  aout  1994,  la  societe  a  termine  la 
modernisation  du  four  electrique  n°  2.  Le  cout  total  du  projet  s'est  eleve  a  13,3  millions  de 
dollars.  Depuis  novembre  1 994,  ce  four  electrique  traite  tout  le  calcinat  produit  dans  les  deux 
fours  de  grillage.  Selon  la  societe,  les  modifications  ont  grandement  ameliore  le  rendement  du 
four.  Elles  lui  ont  permis  d'atteindre  un  degre  de  metallisation  des  mattes  de  17,2  p.  100,  de 
regler  les  problemes  associes  a  1' accumulation  de  depots  dans  le  four  electrique,  a  la  corrosion 
et  a  la  deterioration  de  la  couche  refractaire.  Selon  Falconbridge,  I'utilisation  d'un  seul  four 
electrique  efficace  lui  permettra  d'economiser  environ  3  millions  de  dollars  en  frais  d'energie, 
d'exploitation  et  d'entretien. 

Dans  ses  installations  de  traitement  du  mineral,  la  societe  a  reussi  a  augmenter  le  taux  de  rejet 
de  la  pyrrhotine  et  de  separation  du  concentre  de  cuivre.  Elle  poursuit  d' autre  part  ses 
programmes  de  recherche  sur  les  methodes  de  fusion  et  de  traitement  du  mineral  par  lesquels 
elle  espere  atteindre  d'ici  a  1998  son  objectif  de  reduction  volontaire  des  emissions  de  SOj, 
soit  des  rejets  de  75  kt  par  an  a  capacite  nominale. 

ACIERS  ALGOMA  LIMITEE 

Les  emissions  de  SO,  de  I'usine  de  frittage  du  mineral  de  fer  d'Algoma,  a  Wawa,  etaient 
d' environ  35,5  kt  en  1994,  soit  72  p.  100  de  moins  que  la  limite  de  125  kt/an  qui  lui  avait  ete 
fixee.  On  s'attend  a  ce  qu'elles  atteignent  41,5  kt  en  1995.  Selon  le  rapport,  la  societe  prevoit 
produire,  en  1995,  1,32  million  de  tonnes  d'agglomere  en  utilisant  du  mineral  de  fer 
provenant  des  mines  de  Wawa  et  une  plus  grande  quantite  d'oxydes  de  fer  a  faible  teneur  en 
soufre,  de  scories  et  autres  residus  de  I'industrie  siderurgique.  La  societe  prepare  a  I'heure 
actuelle  un  plan  d'entreprise  et  des  contrats  pour  assurer  la  viabilite  de  son  usine  de  Wawa. 


ONTARIO  HYDRO 

En  1994,  les  emissions  de  SO,  et  de  gaz  acides  d'Ontario  Hydro  etaient  d'environ  106  kt  et 
135,5  kt,  respectivement.  Bien  que  legerement  superieures  a  celles  de  1993,  les  emissions  de 
SO2  et  de  gaz  acides  de  1 994  etaient  considerablement  inferieures  aux  limites  fixees  pour  cette 
annee-la  (175  kt  et  215  kt).  La  production  d'electricite  des  centrales  alimentees  au  charbon  a 
aussi  ete  grandement  reduite  (16,2  TWh)  depuis  le  debut  des  annees  90.  En  1994,  Ontario 
Hydro  a  investi  137  millions  de  dollars  pour  des  mesures  de  reduction  des  emissions  de  gaz 


acides.  Environ  47  p.  100  de  cet  investissement  a  ete  consacre  a  I'achat  de  charbon  a  faible 
teneur  en  soufre.  Le  programme  de  desulfuration  des  gaz  de  combustion  de  la  centrale  de 
Lambton  a  ete  termine  en  1994  et  deux  epurateurs  de  gaz  de  combustion  ont  ete  mis  en 
service  au  cours  du  deaxieme  semestre  de  cette  annee.  Ces  epurateurs  eliminent  90  p.  100  du 
SO;  contenu  dans  les  gaz  de  combustion.  Ontario  Hydro  a  termine  la  modification  du  procede 
de  combustion  de  Timite  4  de  la  centrale  de  Lambton,  ce  qui  de\Tait  reduire  de  30  p.  100  les 
emissions  de  NO^,  de  cette  unite.  En  1998,  Tunite  3  de  la  centrale  subira  des  modifications 
semblables.  au  besoin.    Ces  modifications  et  les  autres  mesiu'es  de  reduction  des  emissions  de 
NO^  de\Taient  permettre  a  la  societe  d"atteindre.  d"ici  a  Tan  2000.  son  objectif  de  reduction 
volontaire  des  emissions  d"oxyde  nitrique  (NO),  soit  des  rejets  de  38  kt  par  annee.  Ontario 
Hydro  a  installe  des  appareils  de  sur\-eillance  des  gaz  de  combustion  dans  toutes  les  centrales 
en  service  alimentees  au  charbon  et  au  mazout. 


1.0        INTRODUCTION 

Le  programme  Les  pluies  acides,  un  compte  a  rebours  s'inscrit  dans  le  programme  de  lutte 
contre  les  pluies  acides  de  Test  du  Canada  (1985),  qui  vise  a  ramener  a  2,3  millions  de 
tonnes,  a  partir  de  1994,  les  emissions  annuelles  de  dioxyde  de  soufre  dans  les  sept  provinces 
a  Test  de  la  Saskatchewan.  La  part  de  1' Ontario  a  ete  fixee  a  885  kt.  Ces  objectifs  sont  fondes 
sur  les  modelisations  du  transport  a  longue  distance  du  SO,,  qui  revelent  qu'une  reduction  de 
50  p.  100  des  emissions  de  dioxyde  de  soufre  en  Ontario,  par  rapport  aux  niveaux  de  1980, 
permettrait  de  reduire  les  depots  humides  de  sulfate  a  20  kg/ha  par  an  en  Ontario,  niveau 
inoffensif  pour  tous  les  ecosystemes  aquatiques  de  1' Ontario  sauf  les  plus  vulnerables.  Ce 
resultat  ne  sera  toutefois  possible  que  si  les  autres  provinces  de  Test  du  Canada  et  les  Etats- 
Unis  realisent  des  reductions  equivalentes. 

En  1980,  quatre  grandes  societes,  soit  Inco,  Falconbridge,  Algoma  (Wawa)  et  Ontario  Hydro, 
etaient  a  elles  seules  responsables  de  plus  de  80  p.  100  des  emissions  de  dioxyde  de  soufre 
(SO2)  de  rOntario.  En  vertu  des  reglements  adoptes  par  la  province  dans  le  cadre  du 
programme  Les  pluies  acides,  un  compte  d  rebours,  elles  etaient  tenues  de  remettre  aux  six 
mois  un  rapport  sur  les  mesures  qu'elles  avaient  prises  pour  reduire  leurs  emissions  de  SO,. 

Ce  programme,  mis  sur  pied  en  1985,  fixe  a  885  kilotormes  (kt)  par  an  la  quantite  maximale 
de  SO2  qui  pourra  etre  emise  dans  la  province  a  compter  de  1994.  Des  limites  precises  ont  ete 
imposees  des  1986  aux  quatre  grandes  societes,  dont  les  emissions  reunies  ne  pouvaient 
depasser  665  kt  de  SO,  apres  1994.  Dans  le  cas  d' Ontario  Hydro,  un  seuil  a  ete  fixe  pour  ses 
emissions  reunies  de  SO,  et  d'oxyde  nitrique  (NO).  Une  reduction  interimaire  de  35  p.  100, 
limitant  les  emissions  de  SOj  a  240  kt  et  celles  des  gaz  acides  (SO,  +  NO)  a  280  kt  pour  la 
periode  allant  de  1990  a  1993,  avait  aussi  ete  imposee.  Les  limites  etablies  en  vertu  du 
programme  viennent  s'ajouter  aux  normes  a  respecter  pour  assurer  la  qualite  de  I'air  ambiant. 
Les  limites  legales  annuelles  sont  resumees  au  tableau  1 . 

Tableau  1 
Emissions  de  dioxvde  de  soufre 

(en  kilotormes  par  an) 


1985  1986       1990        1994 


Fonderie  de  nickel  et  de  cuivre  d'Inco, 

a  Sudbury 

Fonderie  de  nickel  et  de  cuivre  de 

Falconbridge,  a  Sudbury 

Usine  de  frittage  du  minerai  de  fer 

d' Algoma,  a  Wawa 

Toutes  les  centrales  d' Ontario  Hydro 

alimentees  aux  combustibles  fossiles 

Total  partiel  des  limites  legales  : 


728 

685 

685 

265 

154 

154 

154 

100 

285 

180 

180 

125 

390 

370 

240 

175 

1  557 

1  389 

1  259 

665 

Les  quatre  societes  ont  respecte  les  limites  legales  jusqu'ici  et  ont  presente  un  plan  detaille  de 
leur  programme  de  reduction,  conformement  aux  reglements.  Les  sixiemes  rapports  d'etape, 
re9us  en  decembre  1988  (societes  metallurgiques)  et  Janvier  1989  (Ontario  Hydro),  donnaient 
les  methodes  et  les  echeanciers  proposes.  Ces  rapports  ont  re9u  I'assentiment  du 
gouvemement. 

Des  rapports  d'etape  sur  la  mise  en  oeuvxe  du  programme  etaient  exiges  aux  six  mois.  Le 
present  document  resume  le  contenu  de  la  dix-septieme  et  de  la  dix-huitieme  serie  de  rapports 
et  la  reponse  du  gouvemement.  Ces  rapports  marquent  la  fm  du  programme  Les  pluies  acides, 
un  compte  a  rebours.  Toute  nouvelle  limite  d'emission  annuelle  de  SO;  pour  les  quatre 
sources  sera  etablie  par  des  firmes  independantes  et  fondee  sur  les  rapports  annuels 
d' emissions  des  societes  visees.  On  peut  se  procurer  les  rapports  semestriels  anterieurs  aupres 
de  la  Direction  des  communications  du  ministere  de  I'Environnement  et  de  I'Energie  de 
rOntario,  au  135.  avenue  St.  Clair  ouest,  Toronto  (Ontario)   M4V  1P5,  (416)  323-4321  ; 
telecopieur  :  416  323-4564. 


2.0        RAPPORTS  D'ETAPE  DES  SOCIETES  ET  REPONSE  DU  GOUVERNEMENT 

Les  rapports  d'etape  ont  ete  examines  par  un  groupe  de  soutien  technique  compose  de 
representants  du  ministere  de  I'Environnement  et  de  I'Energie,  et  du  ministere  du 
Developpement  du  Nord  et  des  Mines  (pour  les  societes  metallurgiques). 

La  phase  de  mise  en  oeuvre  du  programme  Les  pluies  acides,  un  compte  d  rebours  est 
maintenant  terminee.  Les  pages  qui  suivent  donnent  un  resume  des  rapports  et  la  reponse  du 
gouvemement  ontarien. 


2.1        Inco  Limitee 

Le  Reglement  660/85  oblige  la  fonderie  de  nickel  et  de  cuivre  d'Inco  a  Sudbury  a  ramener  ses 
emissions  de  SO^  a  265  kt  par  an  a  partir  de  1 994.  La  societe  devait  aussi  etudier  la 
possibilite  de  ramener  ulterieurement  la  limite  de  265  kt  fixee  pour  1 994  a  1 75  kt.  Differentes 
options  ont  ete  examinees  par  Inco  dans  son  sixieme  rapport  d"etape  (decembre  1988).  Bien 
que  la  faisabilite  technique  des  reductions  supplementaires  de  SO;  ait  ete  etablie,  la  societe 
devra  decider  si  elle  est  prete  a  y  consacrer  les  ressources  de  recherche-developpement 
necessaires.  Le  gouvemement  a  deja  accepte  la  position  d'Inco  selon  laquelle  une  reduction 
interimaire  n'etait  pas  possible  vu  la  nature  des  modifications  de  precede  qu'elle  entreprenait 
pour  respecter  les  seuils  fixes  pour  1994. 


Rapport  de  la  societe 

II  ressort  les  faits  sui\-ants  des  demiers  rapports  d'etape  d'Inco  (comTant  la  periode  allant  de 
Janvier  a  decembre  1994)  : 

•  Le  programme  de  reduction  des  rejets  de  SO;  de  la  fonderie.  presente  dans  le  sixieme 
rapport  d"etape  de  la  societe  (decembre  19881.  a  ete  termine  selon  Techeancier  etabli 
au  cout  de  612  millions  de  dollars. 

•  Selon  le  rapport.  Inco  a  obtenu  des  certificats  d'autorisation  pour  les  modifications 
qu'elle  prevoit  apporter  a  ses  precedes  de  fonderie.  Par  ailleurs,  son  certificat 
d'autorisation  general  pour  le  programme  de  reduction  des  rejets  de  SO;  a  ete  re\oque 
le  31  decembre  1994. 

•  Le  nom'eau  four  de  fusion  eclair  du  concentre  collectif  de  nickel  fonctionne  a  capacite 
nominale.  II  reste  bien  quelques  problemes  a  regler  dans  le  circuit  de  recuperation  du 
cui\Te,  mais  les  ingenieurs  de  la  societe  sont  confiants  qu'ils  seront  regies  en  1995. 

•  En  mai  1994.  la  voute  d"un  des  fours  de  fusion  eclair  s"est  effondree  et  le  four  a  dti 
etre  mis  hors  service  pendant  trois  semaines.  II  s'agissait  d"im  probleme  de  conception 
qui  a  ete  regie  en  utilisant  des  briques  a  rainures  et  languettes  pour  eriger  les  parois. 
Depuis  que  cette  reparation  a  ete  effectuee  en  juin  1 994,  le  four  fonctionne 
adequatement. 

•  La  societe  evalue  a  162  kt  les  emissions  de  SO-  de  sa  fonderie  en  1994. 

•  En  septembre  1994,  Inco  a  mesure  la  concentration  de  SO.,  de  matieres  particulaires  et 
de  certains  metaux  a  I'etat  de  traces  dans  les  rejets  de  ses  trois  cheminees  :  la 
supercheminee  de  381  m.  la  cheminee  a  gaz  residuaires  de  Tusine  de  production 
d'acide  et  Tancierme  cheminee  du  circuit  de  sechage  du  cui\Te  utilisee  actuellement 
pour  evacuer  les  emissions  fugiti^"es  de  SO;  provenant  des  fours  de  fusion  eclair  et  du 
reacteur  MK.  Le  rapport  d'analyse  fmal  sera  soumis  au  Ministere  en  1995  et  servira  a 
verifier  la  conformite  de  I'usine  aux  normes  antipollution  actuelles. 

•  La  societe  Inco  souligne  dans  son  rapport  qu'elle  utilise  des  bruleurs  au  gaz  nature! 
pour  maintenir  les  gaz  de  combustion  dans  la  cheminee  a  une  temperature  superieure 
au  point  de  rosee  (environ  120  °C).  EUe  mene  aussi  des  etudes  pour  etablir  les  effets 
d'une  temperature  insuffisante  des  gaz  de  combustion  sur  la  dispersion  de  SO;  et  la 
corrosion  des  cheminees. 

•  La  societe  a  termine  les  modifications  qu'elle  devait  apporter  au  calcul  du  bilan 
massique  du  soufre  en  fonction  de  la  nouvelle  methode  de  fusion  du  concentre 
collectif. 


•  Inco  affirme  dans  son  rapport  que  les  mesnres  de  reduction  des  emissions  de  SOj 
qu'elle  a  mises  en  oeuvre  amelioreront  la  qualite  de  Fair  dans  le  bassin  atmospherique 
de  Sudbury.  La  portee  de  ces  ameliorations  est  toutefois  incertaine. 

A  la  demande  du  Ministere,  Inco  a  entrepris  une  etude  visant  a  etablir  s'il  existe  des 
liens  entre  les  concentrations  d'emissions  fugitives  de  SO,  au  sol,  les  activites  de  la 
fonderie  et  les  conditions  meteorologiques.  Le  rapport  d' etude  sera  soumis  au  bureau 
regional  de  Sudbury. 

Recherche-developpement 

•  Inco  a  abandonne  son  projet  pilote  de  conversion  en  continu  avec  capture  du  SO,  mis 
en  oeuvre  a  I'usine  de  Port  Colbome  en  raison  du  taux  de  perte  metallique  eleve 
qu'entraine  le  processus. 

L'usine  de  Copper  Cliff  (Sudbury)  concentre  ses  efforts  de  recherche  sur  I'extraction 
du  SO,  des  gaz  de  combustion  issus  des  fours  de  grillage  a  lit  fluidise  de  l'usine  de 
production  d'acide.  Des  essais  sont  prevus  pour  1996  et  on  evalue  la  possibilite 
d'utiliser  le  materiel  de  l'usine  de  Port  Colbome. 

Inco  prevoit  entreprendre  un  programme  de  recherche  pour  regler  le  probleme  de 
corrosion  dans  le  circuit  de  sechage  du  cuivre  et  eliminer  les  metaux  en  traces. 

Examen  gouvernemental 

Le  groupe  d'examen  du  gouvemement  estime  qu'Inco  continue  de  respecter  les  dispositions 
du  Reglement  660/85. 

Les  membres  du  groupe  de  soutien  technique  sont  heureux  de  constater  que  la  societe  a  reussi 
a  mener  son  programme  de  reduction  des  rejets  de  SO2  a  terme  dans  les  delais  prevus  et  sans 
avoir  eu  a  demander  une  aide  fmanciere  exteme.  lis  sont  egalement  heureux  d'apprendre 
qu'elle  a  I'intention  de  reduire  davantage  les  emissions  de  SO,  en  appliquant  des  mesures 
antipollution  aux  procedes  de  fusion  non  vises  par  le  reglement. 

Emissions  de  SO^ 

•  En  1994,  les  emissions  de  SO,  d'Inco  etaient  d'environ  162  kt,  soit  55  p.  100  de 
moins  qu'en  1993  et  39  p.  100  de  moins  que  la  limite  legale,  etablie  a  265  kt  pour 
1994.  La  fermeture  de  deux  de  ses  usines,  Tune  en  Janvier  et  fevrier  et  I'autre  en 
juillet,  a  grandement  contribue  a  reduire  les  emissions  de  SO,  d'Inco  pour  I'annee 
1994.  La  societe  a  soumis  au  Ministere  son  rapport  de  verification  des  emissions  de 
SO2  pour  1994. 


•  En  1995,  Inco  a  interrompu  ses  activites  pendant  deux  semaines  au  cours  de  I'ete  et  a 
maintenu  son  taux  de  production  normal  le  reste  de  I'annee.  Au  cours  du  premier 
semestre  de  1995,  ses  emissions  de  SOj  etaient  d' environ  103  kt. 

Usine  de  production  d'acide 

•  La  nouvelle  usine  de  production  d'acide  a  circuit  de  recuperation  a  contact  double  et 
son  dispositif  d'epuration  des  gaz  (capacite  de  3  000  tonnes/jour)  ont  fonctionne  sans 
difficultes  techniques  majeures.  Lors  de  la  fermeture  des  installations  au  cours  de  Tete, 
on  a  modifie  la  tuyauterie  de  I'usine  de  recuperation  du  SO,  liquide  (capacite  de 

280  tonnes/jour).  Le  circuit  de  sechage  de  la  tour  d'epuration  des  gaz  n'a  pas  eu  a 
subir  de  modifications  en  raison  de  la  forte  concentration  du  SO,  gazeux.  L 'usine  de 
SO2  liquide  fonctionne  bien  et  donne  un  produit  de  qualite  acceptable. 

•  La  nouvelle  usine  de  production  d'acide  d'Inco  fait  maintenant  partie  integrante  du 
procede  de  fusion  du  concentre  collectif  et  si  I'un  ou  1' autre  systeme  venait  a  faire 
defaut,  toutes  les  installations  devTaient  etre  mises  hors  service.  Cette  mesure  vise  a 
proteger  I'environnement  contre  les  rejets  a  forte  concentration  de  SO,  causes  par 
d'eventuels  problemes  de  fusion  des  concentres  de  cuivre  et  de  nickel. 

•  Grace  aux  nouvelles  techniques  de  traitement  du  mineral  et  de  fusion  du  concentre 
collectif,  le  taux  de  capture  du  soufire  d'Inco,  calcule  en  fonction  du  soufre  present 
dans  le  mineral,  est  maintenant  egal  ou  superieur  a  90  p.  100. 

Remarques  generates 

•  Le  Ministere  confirme  que  la  societe  Inco  a  obtenu  tous  les  certificats  d'autorisation 
necessaires  pour  son  programme  de  reduction  des  rejets  de  SO,. 

•  Selon  les  statistiques  du  gouvemement,  le  nombre  de  plaintes  concemant  les  rejets  de 
SO,  de  la  fonderie  a  effectivement  diminue  de  fafon  notable  entre  1993  et  1994,  mais 
les  effets  des  mesures  antipollution  sur  la  qualite  de  I'air  dans  le  bassin  atmospherique 
de  Sudbury  devraient  etre  calcules  a  plus  long  terme. 

•  Les  nouvelles  installations  de  broyage  et  de  fusion  devraient  permettre  a  la  societe  de 
redmre  de  70  p.  100  ses  emissions  ftigitives  (SO,  et  matieres  particulaires)  par  rapport 
aux  niveaux  de  1980.  On  effectue  actuellement  des  etudes  pour  verifier  la  validite  de 
cette  projection. 

•  La  preparation  des  rapports  sur  le  programme  de  reduction  des  rejets  de  SO,  d'Inco  a 
ete  confiee  a  sa  division  ontarienne  en  1994.  La  societe  a  accepte  de  foumir  au 
Ministere  un  rapport  armuel  faisant  etat  de  ses  progres  en  matiere  de  lutte  contre  la 
pollution.  Le  personnel  du  bureau  regional  du  Ministere  et  les  representants  d'Inco 
discutent  a  I'heure  actuelle  du  contenu  des  rapports  et  des  dates  de  soumission. 


2.2        Falconbridge  Limitee 

Aux  termes  du  Reglement  661/85,  Falconbridge  doit  ramener  les  emissions  de  SOj  de  sa 
fonderie  de  nickel  et  de  cuivre  de  Sudbury  a  un  maximum  de  100  kt  par  an  a  compter  de 
1994.  Le  reglement  I'oblige  aussi  a  examiner  la  possibilite  de  faire  passer  ces  emissions  sous 
le  seuil  des  100  kt  Tan. 

Rapport  de  la  societe 

Voici  ce  qui  se  degage  des  dix-septieme  et  dix-huitieme  rapports  de  Falconbridge,  couvrant  la 
periode  allant  de  Janvier  a  decembre  1994  : 

•  La  societe  Falconbridge  a  mene  a  bon  terme  le  programme  de  reduction  des  rejets  de 
SO,  qu'elle  a  presente  dans  son  sixieme  rapport  d'etape  (decembre  1988)  et  elle  a 
ramene  ses  emissions  sous  le  plafond  qui  lui  avait  ete  fixe  pour  1 994,  soit  1 00  kt  par 
an.  En  1994,  les  emissions  de  SO,  de  Falconbridge  etaient  d'environ  54  kt.  La  societe 
a  soumis  au  Ministere  son  rapport  de  verification  des  emissions  de  SO,  pour  1994. 

•  Le  succes  du  programme  de  Falconbridge  est  attribuable  aux  ameliorations  que  la 
societe  a  apportees  a  ses  precedes,  notamment  1' amelioration  du  taux  de  rejet  de 
pyrrhotine,  1' amelioration  de  I'efficacite  du  grillage  et  des  methodes  de  production 
d'acide  sulfurique,  le  perfectionnement  du  procede  d'epuration  des  scories,  la 
production  separee  de  concentre  de  cuivre  pour  ameliorer  le  rendement  des  fours,  ainsi 
que  la  fusion  d'une  plus  grande  quantite  de  matieres  recyclees  exemptes  de  soufre  et 
I'amelioration  du  taux  de  rejet  de  la  pyrrhotine  a  I'usine  de  traitement  du  mineral  de 
Strathcona.  Grace  a  ces  mesures,  la  societe  a  ete  en  mesure  d'atteindre  son  objectif  de 
100  kt  de  SO,  par  armee  trois  ans  avant  la  date  prevue  par  le  Reglement  661/85. 

•  La  societe  estime  a  plus  de  37  millions  de  dollars  le  total  des  immobilisations  qui 
auront  ete  consacrees,  entre  1989  et  1993,  a  la  modification  des  procedes  de  I'usine. 
Falconbridge  continuera  d'investir  dans  I'usine  et  dans  la  fonderie  de  Strathcona.  La 
societe  prevoit  que  cet  investissement  et  son  programme  de  recherche  lui  permettront 
d'atteindre,  d'ici  a  1998,  ses  objectifs  volontaires  de  reduction  des  emissions  de  SOj, 
soit  des  rejets  de  75  kt  par  an  a  la  capacite  nominale  de  I'usine. 

•  En  1994,  Falconbridge  a  investi  18,7  millions  de  dollars  dans  I'usine  et  la  fonderie  et 
consacre  un  million  de  dollars  a  la  mise  au  point  de  methodes  de  reduction  des 
emissions  de  SO,. 


Projet  de  modification  du  four  de  grillage 

-  La  modification  du  four  electrique  n°  2  a  ete  terminee  en  aout  1 994  et  le  four  a 
ete  mis  en  sen'ice  en  octobre  1994.  Depuis  novembre  1994,  le  four  produit,  a 
partir  de  calcinat  issu  des  deux  fours  de  grillage,  des  mattes  de  nickel-cuivre  de 
qualite  acceptable. 

-  Le  four  electrique  n°  2  a  ete  modifie  pour  les  raisons  suivantes  :  i)  reduire  les 
residus  metalliques  dans  les  scories,  ii)  reduire  les  depots  au  fond  du  four 
lorsque  du  calcinat  a  faible  teneur  en  soufre  est  utilise,  iii)  prevenir  la 
deterioration  de  la  couche  refractaire  du  four  entrainee  par  la  hausse  des 
temperatures  de  fonctiormement,  et  iv)  reduire  les  couts  d'energie, 

d' exploitation  et  d'entretien. 

-  Depuis  que  Falconbridge  utilise  un  seul  four  electrique,  elle  a  atteint  un  degre 
de  metallisation  des  mattes  de  17,2  p.  100,  le  probleme  des  depots  au  fond  du 
four  ne  se  manifeste  plus  et  la  couche  refractaire  du  four  se  deteriore  moins 
rapidement.  On  note  toujours  une  deterioration  rapide  de  la  couche  refractaire 
pres  du  trou  de  coulee,  mais  les  ingenieurs  ont  espoir  que  ce  probleme  sera 
regie  sous  peu. 

-  La  societe  a  invest!  13,3  millions  de  dollars  en  1993-1994  pour  la  modification 
du  four  electrique  n°  2.  Ces  ameliorations  dewaient  dormer  a  Falconbridge  un 
avantage  concurrentiel,  car  elles  auront  pour  effet  de  reduire  les  couts  de 
production  du  nickel. 

Usine  de  production  d'acide 

-  La  societe  exploite  une  usine  de  production  d'acide  a  circuit  de  recuperation  a 
contact  simple  d'une  capacite  de  1  088  tonnes/jour.  Grace  a  cette  usine,  elle 
convertit  le  SOj  des  gaz  de  combustion  des  fours  de  grillage  en  acide  sulfurique 
de  qualite  commerciale.  Le  degre  d'efficacite  de  I'usine  est  d'environ 

96  p.  100. 

Selon  le  rapport,  Falconbridge  a  modernise  et  mis  en  ser\'ice  deux 
devesiculeurs  en  1994,  au  coiit  de  1,4  million  de  dollars.  Ces  ameliorations 
devTaient  aider  a  prevenir  la  corrosion  et  Fencrassement  du  materiel  en  aval  et 
a  maintenir  une  qualite  d'acide  sulfurique  acceptable. 

Usine  de  Strathcona 

En  1994,  Fusine  de  Strathcona  s'est  consacree  a  quatre  grands  projets  : 


i)  le  nouveau  systeme  de  commande  reparti,  qui  permettra  d'ameliorer  le  controle  des 
precedes  et  les  systemes  integres  de  gestion  ; 

ii)  la  construction  de  grandes  cellules  de  flottation  (37  m^)  destinees  a  ameliorer  le 
courant  d'alimentation  du  circuit  de  rejet  de  la  pyrrhotine.  Lorsque  ce  projet  sera 
temiine,  les  etapes  de  grossissage  et  de  finissage  seront  effectuees  dans  ces  cellules  ; 

iii)  r amelioration  du  circuit  de  rejet  de  la  pyrrhotine.  Prevues  pour  1996,  ces 
modifications  ajouteront  des  etapes  au  processus  d'epuration,  ce  qui  accroitra  le  taux 
de  rejet  de  la  pyrrhotine.  Les  modifications  apportees  anterieurement  au  circuit  de 
rebroyage  et  au  processus  de  separation  magnetique  du  preconcentre  avaient  deja  porte 
le  taux  de  rejet  de  la  pyrrhotine  de  70  p.  100  a  plus  de  83  p.  100  ; 

iv)  r augmentation  de  la  capacite  du  circuit  de  finissage  du  cuivre  par  I'ajout  de 

12  cellules  Outokumpu  de  8,5  m'  (300  pi^).  Grace  a  ce  projet,  la  capacite  de  separation 

du  concentre  de  cuivre  de  I'usine  passera  de  63  p.  100  a  70  p.  100. 

La  societe  a  invest!  plus  de  4,5  millions  de  dollars  dans  ces  projets  en  1994. 

•  Programme  de  recherche-developpement 

1.  Fonderie  :  La  societe  concentre  ses  efforts  sur  I'optimisation  du  rendement  du 
four  electrique  et  sur  des  mesures  visant  a  porter  le  taux  de  metallisation  des 
mattes  de  17  p.  100  a  23  p.  100.  Pour  atteindre  cet  objectif,  Falconbridge 
continue  d'appuyer  les  recherches  menees  a  I'universite  McMaster  sur  les 
transferts  de  chaleur  et  de  masse  qui  ont  lieu  dans  les  fours  de  fusion. 

2.  Usine  de  Strathcona  :  L'accroissement  du  taux  de  rejet  de  la  pyrrhotine  par 
I'utilisation  de  nouveaux  reactifs  continue  d'etre  la  priorite  pour  la  societe  et  les 
laboratoires  des  universites  McGill  et  Western  Ontario.  Les  etudes  menees  en 
usine  pilote  pour  accroitre  le  taux  de  rejet  de  la  pyrrhotine  et  la  separation  du 
cuivre  et  du  nickel  progressent  rapidement.  La  societe  evalue  aussi  la  faisabilite 
de  certaines  modifications  qui  permettraient  a  I'usine  de  Strathcona  d'accroitre 
la  capacite  du  systeme  de  rebroyage  tout  en  augmentant  le  taux  de  rejet  de  la 
pyrrhotine. 

Examen  gouvernemental 

Le  groupe  de  soutien  technique  estime,  au  vu  des  dix-septieme  et  dix-huitieme  rapports 
d'etape,  que  Falconbridge  respecte  les  dispositions  du  Reglement  661/85  de  I'Ontario.  Les 
examinateurs  constatent  avec  plaisir  les  progres  techniques  qu'a  realises  Falconbridge  en  se 
pliant,  avec  trois  ans  d'avance,  a  la  limite  d'emission  de  SO2  de  100  kt  a  capacite  nominale. 


lis  notent  egalement  avec  satisfaction  que  les  sommes  additionnelles  investies  dans  la 
recherche-developpement  et  les  immobilisations  permettront  a  la  societe  d"atteindre,  avant 
1998.  son  objectif  de  reduction  des  emissions  de  SO.,  qui  est  de  75  kt  par  an. 

Autres  observations  : 

•  Maintenant  que  le  four  electrique  est  en  service,  la  societe  de\Tait  realiser  des 
economies  annuelles  de  trois  millions  de  dollars  en  frais  d'energie,  d" exploitation  et 
d'entretien. 

•  La  societe  affiche  un  taux  de  capture  global  du  soufre  combine  de  80  a  82  p.  100 
(production  de  scories.  de  mattes  et  d'acide).  Son  tatLX  de  capture  du  soufre  total, 
calcule  en  fonction  du  soufre  contenu  dans  le  minerai,  est  maintenant  egal  ou  superieur 
a  90  p.  100. 

•  Les  membres  du  groupe  de  soutien  technique  acceptent  Texplication  de  la  societe  selon 
laquelle  les  rejets  de  quelque  40  kt'an  de  SO;  issus  de  la  separation  de  jusqu'a 

180  tonnes/jour  de  concentre  de  cui\Te  a  Tusine  de  Strathcona  seraient  contenus  de 
fa9on  appropriee  dans  d" autres  installations  de  la  compagnie. 

•  Les  membres  du  groupe  de  soutien  technique  sont  d' accord  avec  la  societe.  qui  affirme 
qu'elle  est  en  voie  de  ramener  son  plafond  d" emissions  de  SO,  a  75  kt'an  d"ici  a  1998, 
en  depit  des  fluctuations  dans  les  cours  intemationaux  du  nickel. 

•  La  demande  de  la  societe  \oulant  que  soit  simplifie  le  processus  de  revision  du 
certificat  d'autorisation  de  modifications  de  procedes  qui  lui  permettraient  d'atteindre 
son  objectif  de  reduction  des  emissions  de  SO,  (75  kt^an)  a  ete  consideree 
attentivement.  En  octobre  1994,  on  a  informe  la  societe  que  la  simplification  du 
processus  n'etait  pas  possible  en  raison  des  exigences  de  la  Charte  des  droits 
environnementaux.    Le  personnel  du  Ministere  fera  de  son  mieiLx  pour  accelerer  le 
processus,  mais  il  faudra  pour  cela  que  la  societe  communique  a\ec  lui  en  temps 
opportun. 

•  Toutes  les  autres  questions  soulevees  par  le  Ministere  dans  les  rapports  d'etape 
precedents  ont  ete  reglees  avec  les  representants  de  Falconbridge  lors  de  la  reunion 
d"  octobre  1994. 

•  La  societe  a  accepte  de  foumir  volontairement  au  Ministere  des  rapports  d'etape  sur 
ses  activites  de  reduction  des  emissions  de  SO.. 


2.3        Aciers  Algoma  Limitee 

La  societe  Aciers  Algoma  Limitee  exploite  une  usine  de  frittage  du  minerai  de  fer  a  Wawa, 
ville  situee  a  quelque  270  kilometres  au  nord-ouest  de  Sault  Ste.  Marie.  Aux  termes  du 
Reglement  663/85,  elle  etait  tenue  de  limiter  ses  emissions  de  SO,  a  180  kt  par  an  de  1986  a 
1993  et  a  125  kt  par  an  a  compter  de  1994. 

En  aout  1986,  la  production  d'agglomere  a  ete  reduite  de  moitie  environ.  Cette  mesure, 
combinee  a  1' utilisation  accrue  de  matieres  premieres  pauvres  en  soufre,  a  permis  a  la  societe 
de  reduire  nettement  ses  emissions  de  SOj. 

Rapport  de  la  societe 

Dans  ses  dix-septieme  et  dix-huitieme  rapports  d'etape,  qui  couvrent  la  periode  allant  de 
Janvier  a  decembre  1994,  la  societe  confirme  que  son  usine  pourra  respecter  la  limite  fixee 
pour  1994  en  reduisant  sa  production  d'agglomere.  En  outre,  I'utilisation  accrue  d'oxydes  de 
fer  a  faible  teneur  en  soufre  a  Wawa  reduira  davantage  la  quantite  de  SOj  rejetee  par  1' usine 
de  fi-ittage. 

Les  rapports  font  egalement  etat  des  points  suivants  : 

•  La  societe  indique  dans  son  dix-huitieme  rapport  d'etape  qu'elle  a  ramene  les 
emissions  de  SO,  de  son  usine  de  Wawa  bien  au-dessous  de  la  limite  qu'elle  devait 
atteindre  avant  1994.  En  1994,  les  emissions  de  SO,  de  la  division  Algoma  Ore  etaient 
d'environ  35,5  kt.  La  societe  a  soumis  au  Ministere  son  rapport  de  verification  des 
emissions  de  SO2  pour  1994. 

•  Sa  production  d'agglomere  s'elevait  a  1,07  million  de  tonnes  en  1994. 

•  La  societe  prevoit  que  ses  emissions  de  SO,  pour  1995  seront  d'environ  41,4  kt,  pour 
ime  production  de  1,32  million  de  tonnes  d'agglomere.  La  teneur  moyenne  en  soufre 
des  matieres  premieres  devrait  etre  de  1,4  p.  100. 

Examen  gouvernemental 

•  Les  membres  du  groupe  de  soutien  technique  estiment  que  la  societe  se  conforme 
toujours  aux  dispositions  du  Reglement  663/85. 

•  En  1994,  les  emissions  de  SOj  d' Algoma  etaient  de  72  p.  100  inferieures  a  la  limite 
qui  lui  avait  ete  fixee,  soit  125  kt/an. 

La  societe  precise  dans  son  rapport  qu'elle  continuera  a  utiliser  des  oxydes  de  fer  et 
des  battitures  a  faible  teneur  en  soufre,  ce  qui  devrait  1' aider  a  maintenir  ses  emissions 
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aiinuelles  de  SO2  a  60  kt  ou  moins,  soit  bien  au-dessous  de  la  limite  de  125  kt  qui  lui 
avait  ete  fixee  pour  1994. 

Un  comite  de  gestion  de  la  division  Algoma  Ore  prepare  a  I'heure  actuelle  un  plan 
d' exploitation  et  des  contrats  en  vue  d'evaluer  la  viabilite  future  des  installations  de 
Wawa.  La  production  s'est  en  effet  accrue  au  cours  des  demieres  annees  et  le  mineral 
de  fer  qui  alimente  I'usine  de  frittage  provient  d'une  mine  de  la  region  de  Wawa. 

La  societe  prevoit  accroitre  sa  production  d'acier  a  Tavenir.  Aucune  transformation 
d'agglomere  n'a  ete  faite  a  I'usine  de  Wawa  en  1995. 


2.4       Ontario  Hydro 

Le  Reglement  355,  R.R.0  1990  (anciennement  le  Reglement  281/87),  imposait  a  la  societe 
Ontario  Hydro  des  seuils  d" emission  interimaires  pour  la  periode  allant  de  1990  a  1993  et  des 
seuils  plus  rigoureux  a  compter  de  1994.  Des  plafonds  distincts  etaient  previas  pour  les 
emissions  de  SO2  et  les  emissions  reunies  de  SO^  et  de  NO  (oxyde  nitrique),  comme  le 
montre  le  tableau  2. 

Tableau  2 

Limites  d' emission  de  dioxvde  de  soufre  et 

de  gaz  acides  fixees  pour  Ontario  Hydro 

Periode  Limites  legales 

SO.         SO2+NO 
(kilotonnes/an) 

de  1986  a  1989  370  430 

de  1990  a  1993  240  280 

1994  et  annees  suivantes  175  215 


Rapport  de  la  societe 

D'apres  le  rapport  presente  par  la  societe,  les  emissions  de  gaz  acides  en  1994  etaient 
d'environ  106  kt  pour  le  SO2  et  de  135,5  kt  pour  le  SO,  et  le  NO  combines.  Les  emissions  de 
SO,  et  de  gaz  acides  d' Ontario  Hydro  etaient  respectivement  de  1 1  p.  100  et  de  2,6  p.  100 
superieures  a  celles  enregistrees  en  1993.  La  production  d'electricite  des  centrales  alimentees 
aux  combustibles  fossiles  etait  de  16,2  TWh,  soit  environ  10  p.  100  de  moins  qu'en  1993. 

La  societe  a  soumis  au  Ministere  son  rapport  de  verification  des  emissions  de  SO,  et  de  gaz 
acides  pour  1994. 
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Couts  des  mesures  de  reduction  des  reiets  acides  : 

Entre  Janvier  et  decembre  1994,  la  societe  a  consacre  137  millions  de  dollars  a  son 
programme  de  reduction  des  gaz  acides.  En  voici  le  detail  : 

67,3  millions  pour  deux  dispositifs  de  desulfuration  des  gaz  de  combustion  a  la 
centrale  thermique  de  Lambton. 

•  1 ,5  million  pour  le  conditionnement  des  gaz  de  combustion  dans  les  centrales 
thermiques  de  Nanticoke  et  de  Lambton.  Cette  mesure  permettra  a  la  societe  d'utiliser 
du  charbon  a  faible  teneur  en  soufre  dans  ces  centrales  sans  depasser  les  limites 
d'opacite  ni  nuire  au  rendement  des  chaudieres. 

•  2,5  millions  pour  la  modification  des  procedes  de  combustion  a  I'unite  4  de  la  centrale 
de  Lambton. 

64,3  millions  pour  I'achat  de  charbon  a  faible  teneur  en  soufre,  mesure  destinee  en 
partie  a  reduire  la  production  de  gaz  acides.  Cette  somme  est  d' environ  38  p.  100 
inferieure  a  celle  engagee  en  1993  et  correspond  a  environ  47  p.  100  des  sommes 
qu' Ontario  Hydro  consacre  a  la  reduction  des  gaz  acides. 

920  000  $  pour  se  conformer  a  I'arrete  qui  a  ete  delivre  par  le  Ministere  en  juin  1990 
et  qui  exigeait  la  verification  des  taux  d'emission  et  la  production  de  rapports. 

480  000  $  pour  les  activites  de  recherche-developpement. 

Programmes  de  reduction  des  reiets  acides 

Rejets  de  SOj 

En  juillet  et  en  octobre  1994  respectivement,  on  a  installe  deux  dispositifs  de 
desulfuration  des  gaz  de  combustion  dans  les  unites  3  et  4  de  la  centrale  de  Lambton. 
Les  deux  epurateurs  affichent  un  taux  nominal  d'extraction  du  soufre  de  90  p.  100.  Le 
projet  a  ete  termine  selon  I'echeancier  prevu,  au  cout  de  537,5  millions  de  dollars. 

La  societe  signale  dans  ses  dix-septieme  et  dix-huitieme  rapports  d'etape  que  les 
appareils  de  conditionnement  des  gaz  de  combustion  des  unites  3  et  4  de  la  centrale  de 
Lambton,  qui  utilisent  du  trioxyde  de  soufre  (SO3)  et  de  T ammoniac  (NU^)  comme 
agents  de  conditionnement,  ont  ete  mis  hors  service,  car  ces  deux  unites  sont 
alimentees  au  charbon  a  haute  teneur  en  soufre  (2,5  p.  100).  Les  appareils  de 
conditionnement  des  gaz  de  toutes  les  unites  de  la  centrale  de  Nanticoke  fonctionnent 
adequatement,  tandis  qu'aux  unites  5  et  6  de  la  centrale  de  Lakeview,  seul  le  SO,  est 
utilise  comme  agent  de  conditionnement.  Les  appareils  de  conditionnement  des  gaz  de 
combustion  sont  con9us  pour  eviter  les  problemes  d'opacite  et  de  rendement  lorsque 
les  chaudieres  alimentees  au  charbon  a  faible  teneur  en  soufre. 

12 


Rejets  de  NO, 

•  Ontario  Hydro  evalue  actuellement  la  faisabilite  technique  de  1' installation  de 
dispositifs  d' elimination  de  Toxyde  nitrique  (NO)  dans  les  centrales  alimentees  aux 
combustibles  fossiles.  La  modification  des  precedes  de  combustion  de  Tunite  4  de  la 
centrale  de  Lambton  a  ete  achevee  a  Tautomne  1994  et  donne  les  resultats  escomptes. 
La  societe  prevoit  faire  de  meme  avec  Tunite  3  d"ici  1998,  s'il  y  a  lieu. 

•  Ontario  Hydro  prevoit  fmaliser  avant  la  fin  de  1995  le  programme  qu"elle  a  mis  en 
oeuvTe  avec  la  societe  Southern  Company  Services  pour  I'essai  de  la  technique  de 
reduction  catalytique  selective  (SCR)  utilisant  du  charbon  nord-americain. 

•  En  1995-1996.  la  societe  prevoit  aussi  realiser  une  etude  pilote  dans  laquelle  elle 
evaluera  la  technique  d"injection  d"uree  en  utilisant  un  amalgame  des  precedes  de 
reduction  catahiique  selective  et  de  reduction  non  catal>iique  selecti\e.  Elle  se  penche 
a  I'heure  actuelle  sur  le  choix  des  partenaires  et  de  I'endroit  oil  Tetude  pilote  sera 
realisee. 

Surveillance  des  gaz  de  combustion 

•  La  societe  Ontario  Hydro  indique  dans  son  rapport  qu'elle  a  installe  des  appareils  de 
surveillance  des  gaz  de  combustion  dans  la  plupart  des  centrales  alimentees  aux 
combustibles  fossiles  afm  de  se  conformer  aux  exigences  du  Ministere  en  matiere 
d'emission  de  gaz  acides  (SO^  et  NO).  Tous  les  appareils  des  centrales  de  Nanticoke, 
Lambton.  Thunder  Bay  et  Atikokan  ont  fait  Tobjet  de  \erifications  de  la  precision 
relative  et  d'essais  de  deviation  de  Tetalonnage.  Les  centrales  de  Lakeview  et  de 
Lennox  n'ont  pas  a  subir  ces  essais  tant  que  leur  facteur  de  capacite  annuelle  est 
superieur  a  20  p.  100  sur  une  base  unitaire.  Ces  centrales  thermiques  continueront  a 
utiliser  le  bilan  massique  du  soufre  et  les  facteurs  d'emission  d"oxyde  nitrique  (NO) 
pour  evaluer  leurs  rejets  de  SO;  et  de  NO. 

•  En  1994,  Ontario  Hydro  a  termine  une  etude  comparative  d'une  duree  de  six  mois 
destinee  a  montrer  la  precision  des  appareils  de  sur\'eillance  des  emissions  de  SO;  et 
de  NO  et  des  appareils  de  surveillance  continue  des  taux  d'emission  dans  les 
cheminees.  Elle  a  remis  au  Ministere  son  rapport,  qui  comprend  une  analyse  statistique 
des  resultats. 

•  Ontario  Hydro  a  mis  a  jour  les  courbes  NO^  -  charge  de  la  plupart  des  chaudieres  a 
combustibles  fossiles  en  exploitation  pendant  I'aimee  1994.  Les  nouvelles  courbes  ont 
ete  tracees  a  partir  des  donnees  recueillies  au  moyen  des  appareils  de  sur\'eillance  des 
gaz  de  combustion  et  des  donnees  du  Ministere.  EUes  serxiront  a  evaluer  les  emissions 
de  NO  des  centrales  d' Ontario  Hydro  en  1995. 


Echange  de  droits  d'emission 

•  Ontario  Hydro  a  pris  I'initiative  d'un  programme  d'echange  des  droits  d'emission  de 
NO^  en  etablissant  un  groupe  de  travail  multi-industriel  qui  s'occupera  d'elaborer  des 
propositions  et  d'entamer  des  discussions  avec  le  gouvemement. 

Examen  gouvernemental 

Voici  quelques  observations  faites  par  les  examinateurs  : 

•  Le  groupe  de  soutien  technique  a  note  que  les  dix-septieme  et  dix-huitieme  rapports 
d'etape  ont  ete  remis  en  temps  voulu  et  qu'Ontario  Hydro  respecte  toujours  les 
dispositions  du  Reglement  355,  R.R.O  1990  (anciennement  le  Reglement  281/87). 

•  Le  groupe  de  soutien  technique  constate  qu'une  grande  partie  des  sommes  investies  en 
1994  dans  la  reduction  des  emissions  de  gaz  acides  ont  ete  consacrees  a  T  achat  de 
charbon  a  faible  teneur  en  soufre.  Maintenant  que  le  projet  de  desulfuration  des  gaz  de 
la  centrale  de  Lambton  est  acheve,  la  societe  n'aura  plus  a  tant  investir  dans  I'achat  de 
charbon  a  faible  teneur  en  soufre. 

•  Le  groupe  de  soutien  technique  note  que  le  projet  de  desulfuration  des  gaz  de 
combustion  de  la  centrale  de  Lambton  se  deroule  selon  I'echeancier  et  le  budget 
prevus.  Le  Ministere  attend  maintenant  de  recevoir  le  manuel  d' assurance  et  de 
controle  de  la  qualite  pour  les  deux  appareils  de  surveillance  continue  des  emissions  de 
la  centrale  de  Lambton  pour  pouvoir  faire  un  calcul  exact  des  emissions  de  SO^  et  de 
gaz  acides  de  cette  centrale. 

•  L' installation  de  bruleurs  speciaux  a  1' unite  4  de  la  centrale  de  Lambton  a  reduit  de 
29  a  49  p.  100  les  emissions  de  NO^  de  cette  unite.  La  societe  fait  actuellement  des 
modifications  de  procede  destinees  a  optimiser  le  rendement  des  chaudieres  et  a  reduire 
davantage  les  emissions  de  NO^. 

•  Les  appareils  de  surveillance  des  gaz  de  combustion  installes  aux  centrales  de 
Nanticoke,  Lambton,  Thunder  Bay  et  Atikokan  sont  conformes  aux  exigences  de 
precision  (<20  %)  et  de  deviation  qui  ont  ete  etablies  par  le  Ministere  et  Ontario 
Hydro. 

•  En  1994,  aux  termes  d'un  arrete  exigeant  la  verification  des  taux  d'emission  et  la 
production  de  rapports,  Ontario  Hydro  a  trace  de  nouvelles  courbes  NO^  -  charge  pour 
toutes  les  unites  en  exploitation  dotes  d' appareils  de  surveillance  des  gaz  de 
combustion.  Le  Ministere  etudie  actuellement  le  rapport  fmal  soumis  par  Ontario 
Hydro  a  ce  sujet. 
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3.0        CONCLUSIONS 

•  Le  programme  Les  pluies  acides,  un  compte  a  rebours  a  remporte  un  grand  succes.  II  a 
pennis  de  reduire  les  emissions  ontariennes  de  SO-  de  56  p.  100  depuis  1980. 

•  Les  quatre  societes  visees  ont  reussi  la  mise  en  oeuvTe  de  leur  programme  de  reduction 
des  emissions  de  SO,  et  atteint  leurs  objectifs  de  reduction  de  1994.  Leurs  emissions 
combinees  etaient  de  356  kt  en  1994,  soit  46  p.  100  au-dessous  du  seuil  de  665  kt  qui 
a\ait  ete  fixe. 

•  Les  emissions  de  SO,  de  T Ontario  etaient  de  618  kt  en  1994,  soit  30  p.  100  au-dessous 
de  la  limite  de  885  kt  etablie  pour  la  province  dans  le  cadre  du  programme  de  lutte 
contre  les  pluies  acides  de  Test  du  Canada  (1985). 

•  Les  societes  metallurgiques  (Inco,  Falconbridge)  ont  etabli  qu"il  etait  possible  de 
reduire  davantage  les  emissions  de  SO,.  On  les  encourage  done  a  poursui\Te  leurs 
efforts  dans  ce  sens. 

Les  demiers  resultats  de  la  surveillance  aquatique  en  Ontario  revelent  une  regression 
marquee  de  1" acidification  des  lacs  dans  la  region  de  Sudbur.-.  tandis  que  les  lacs  du 
centre-sud  de  1"  Ontario  ne  recuperent  pas  aussi  rapidement  que  pre\Ta. 

•  Selon  les  donnees  de  surveillance  des  depots  acides,  la  superficie  des  zones  qui 

recoivent  plus  de  30  kg^lia  de  depots  humides  de  sulfate  par  annee  a  ete 
considerablement  reduite.  alors  qu'aucune  diminution  notable  n"a  ete  enregistree  dans 
les  zones  qui  en  re(;oi%ent  20  kg  ha  par  an. 

Ces  resultats  suggerent  que  1"  Ontario  est  bel  et  bien  en  mesure  d'atteindre  un  taux  de 
depots  humides  de  siilfate  de  20  kg^a  par  an  si  les  Etats-Unis  mettent  aussi  en  place 
des  programmes  de  reduction  des  emissions  de  SO,.  Toutefois,  la  recuperation 
complete  des  lacs  acidifies  est  encore  incertaine. 
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